


Die neue DEKOM IP-Video-Serie bietet lhnen zukunftsweisende Produkte.
Vom Einzelgerat bis zur komplexen IP-Videoiliberwachungsanlage ist nichts unmaglich.

Wahlen Sie selbst:
SDTV, MPTV oder HDTV in Verbindung mit der leistungsstarken
Management-Software DiViCro
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Dallmeier DF-3000 IP-PoE-DN

1/3" DPS Cam_inPix CMOS
0,5 Lux (S/W: 0,2)
D1 (bis 720540 Pixel)
MPEG2, MP i

Panasonic WV-NP502

1/3" CCD-Sensor

1,0 Lux (S/W: 0,08)

3 Megapixel (bis 2048 x 1536 Pixel)
64, MPEG4, MJPE _

I Dallmeier DDF-3000 IPV-DN _ Panasonic WV-NW502

1/3" DPS Cam_inPix CMOS . ) : . 1/3" CCD-Sensor, 1Lux (S/W: 0,08)
0.8 Lux (S/W: 0,3) ' i 3 Megapixel (bis 20481536 Pixel)
D1 (bis 720540 Pixel) . e G

£G4,

PEGZ, MP! P

Dallmeier DDF4010HDV _ - Panasonic BL-C140CE

173" Full High-Definition CMOS Cam_inPix | g 1/4" CMOS-Sensor
2 F 5 Lux (S/W: 3)
VGA (bis 640 %480 Pixel)

Dallmeier DDZ4010YY/SD/HD = Panasonic WV-NS202A

1/3" Full High-Definition CMOS Cam_inPix — | 1/4" CCD-Sensor
2 Lux (S/W: 0,2) i a 0,7 Lux (S/W: 0,5)
D ; ]

SD, HD (720p, 1080i, 1080p)

IP-Video

DEKOM
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INTELLIGENT VIDEDSURVEILLANCE SOFTWARE m i' e
DiViCro Pico: Einzelplatzlésung fiir kleine Videoiiberwachungsaufgaben mit 4 =64 IP-Videosignalen, Grund
—

DiViCro Server: Aufzeichnungssystem mit Web-Server fiir bis zu 64 analege oder digitale Videoquellen. Grundp

it 4 Videoquellen*
DiViCro Eco: 4-, 8- oder 16-kanaliges MJPEG-Aufzeichnungssystem fiir kl

DiViCro Client: Anzeige- und Auswertungsclient mit bis zu 50 Splits fuir 64 Server, Vor: in DiViCro-Server oder Leitstand

* Erweiterung in Vierer-Steps méglich
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JVC VN-X35

1/3" CCD, 0,6 Lux (S/W: 0,4)
1,3 Megapixel (bis 1280x960 Pixel)
MPEG4, MJPEG

Sunkwang SK-N190

1/3" Sony CCD
0 Lux (IR-LED 40m)
1,3 Megapixel (bis 1280x960 Pixel)

JVC VN-X235

- 1/3"CCD, 0,8 Lux (S/W: 0,08)
1,3 Megapixel (bis 1280960 Pixel)
' smusgeschutzt
chaltung

Sunkwang SK-N590

1/3" Sony CCD, O Lux (IR-LED 25m)
1,3 Megapixel (bis 1280 %960 Pixel)
Vandalsimusgeschutzt

JVC VN-V686 Axis Encoder

i . 241S - 1 Kanal Videoencoder
l‘;éA {ctgg,slboxﬁ:go(s[ﬁvéno.om 241Q - 4 Kanal Videoencoder
G ip = MPEG4, MIPG
2} RS-485, 4 xKontakt-In, 4 xRelais-Out,
VMD, User-Auth, SMTP, FTP
7-20V DC

Panasonic WV-NW960
1/4" CCD, 0,5 Lux (S/W: 0,04)

VGA (bis 640 %480 Pixel) .
MPEG4, MIPEG P e DEKOM Grabberkarte

IP-Video

DEKOM







